
Vitamin M – Technikrider

01. Eine Bühne mit einer Aktionsfläche von mindestens 6 X 4 m.
02. Jeweils links und rechts von der Bühne benötigen wir einen dreifach Bühnenstromanschluss
03. Eine Professionelle PA den örtlichen Gegebenheiten entsprechend.
04. Die Band bringt ihr eigenes In-Ear-Monitoring mit, und hat vor den Monitoren einen 
Audiosplitter (siehe Zeichnung, kann auch an die Stagebox gelegt werden) von welchem aus 4 
Mikrofonsignale (XLR) für den FOH abgenommen werden.
05. Eine Monitoranlage mit 3 X Monitore auf zwei Wege, mit Amp, EQ, (oder Aktiv)
06. Die Band benötigt am FOH 13 freie Kanäle.
07. 2 X XLR für Sampler. (L/R)
08. 4 X DI-Box für Keyboards (2 X L/R)
09. 5 X Mikrofonständer + 5 X SM 58 (oder Funk siehe Zeichnung)
10. 2 X DI-Box für Gitarre (L/R)
11. Eine Professionelle Lichtanlage den örtlichen Gegebenheiten entsprechend.
12. Ein Tontechniker muss zum Soundcheck und während der Show zur Verfügung stehen.
13. Eine beleuchtete und geschlossene Umkleidemöglichkeit seitlich oder hinter der Bühne.

Die Anlage muss inkl. Bedienung (je nach Größenordnung wenn möglich) vom FOH aus bedient 
werden und funktionstüchtig vor dem Soundcheck zur Verfügung stehen.

                                            Bühne Front

                                  Monitor              Monitor
                                      Weg1  (Audiosplitter)  Weg1
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       Monitor 
         Weg2
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                                                                 2 x XLR (DI)    2 x XLR (Out)
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Vielen Dank!

Mit freundlichen Grüßen
Partyband Vitamin-M
Thomas Selendt

Rückfragen bitte unter (Tel. 0172-3803234)


